
03
/2

01
2 

- C
he

ck
lis

te
 R

N
/R

L 1
/2

Hubkraft in kN
 kN pro Getriebe  kN ganze Anlage
 kN auf Zug  kN auf Druck
 kN statisch Last  kN dynamisch Last

Stunden pro Tag
 8 16     24 
  % Einschaltdauer (ED) bezogen auf 10 min

Betriebsbedingungen
 Trockenheit     Staub 
 Feuchtigkeit     Späne 

Umgebungstemperatur 
 °C min. °C max.

Anzahl
 Stück     zuerst Prototyp

Wunschtermine
  für Angebot für Lieferung

Anordnung

Arbeitszyklus

(S=Hub, L=Zeit)

Hub
 mm Hub mm Spindellänge

Beanspruchung
 ruhig (gleichbleibend)       Stossbelastung (schwellend) 
 Vibrationen (wechselnd)

Hubgeschwindigkeit (bei Antrieb mit 1400 min-1)
 Typ RN = 1.4 m/min    Typ RL = 0.35 m/min
 (NSE2-RN = 1.12 m/min)    (NSE2-RL = 0.28 m/min)

Einbaulage
 senkrecht       waagerecht

Kraftverlauf

S  (mm)

L (s)

(F=Kraft, S=Hub)

F (kN)

S (mm)
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Einschaltdauer, Arbeitszyklus 
 Hübe pro Tag
 Hübe pro Stunde

Motor 
 Drehstrommotor     Bremsmotor
 Handantrieb1 2 3

5 64

7 8 9

10 11
Ihre Anordnung
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Beschreibung der Funktion/Bemerkungen/Einbauskizze
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 1 Spindel 
 2 Duplexmutter 
 3 Flanschmutter 
 4 Sicherheitsfangmutter 
 5 Kardanadapter 
  für Flanschmutter
 6 Kardanbolzen 
 7 Ausgleichsscheiben 
 8 Mitnahmeflansch 
 9 Flanschlager 
 10 Schmierstoffspender 
 11 Faltenbalg 
 12 Spiralfederabdeckung 
 13 Kardanadapter lang 
 14 Kardanadapter kurz 
 15 Schutzkappe 
 16 Handrad 
 17 Motoradapter 
 18 Flexible Kupplung 
 19 Motor 
 20 Bremsmotor 
 21 Federdruckbremse 
 22 Drehimpulsgeber 
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